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GAMA RESOLUÇÃO PRECISÃO

200mV 100µV ± 0,5% do valor indicado ± 1D

2000mV 1mV ± 0,5% do valor indicado ± 3D

20V 10mV ±0,5% do valor indicado ± 3D

200V 100mV ±0,5% do valor indicado ± 3D

1000V 1V ±0,5% do valor indicado ± 3D
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GAMA RESOLUÇÃO PRECISÃO
QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA

PLENA ESCALA

200uA 100nA ±1% do valor indicado±2D 0,25V

2000uA 1uA ±1% do valor indicado±2D 0,25V

20mA 10uA ±1% do valor indicado ± 2D 0,25V

200mA 100uA ±1,2% do valor indicado±5D 0,25V

10A 10mA ±2% do valor indicado±2D 0,5V

GAMA
RESOLUÇÃO
A 18-28ºC

PRECISÃO
GAMA

DE FREQÜÊNCIA

200V 100mV ±1,2% do valor indicado±10D 0,25V

750V 1V ±1,2% do valor indicado±10D 0,25V

GAMA RESOLUÇÃO PRECISÃO (1 ANO) À 18-28ºC

200 100m ±1% do valor indicado±8D

2000 1 ±1,2% do valor indicado±8D

20K 10 ±1,2% do valor indicado±8D

200K 100 ±1,2% do valor indicado±8D

2000K 1K ±1,2% do valor indicado±8D

RESOLUÇÃO
CORRENTE 
MÁXIMA

TENSÃO MÁXIMA
EM CIRCUITO ABERTO

PROTEÇÃO
SOBREINTENSIDADES

1mV 1,5mA 2,8V 220V cc/ca

Transistor Prova hFE (0-1000)

GAMA GAMA PROVA CORRENTE PROVA TENSÃO PROVA

NPN 0-1000 1b=10ua Vce=3V

PNP
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