
Protetor Inteligente para TV, Áudio e Vídeo

Código: 7230

Características Básicas

o 6 Tomadas

o 127V

o com Filtro de Linha

o Micro Processado

o Controle Remoto

Características Técnicas

Tomadas
6 tomadas tripolares 10A, ligadas em seguência duas a duas, sendo 1 bloco sempre ligado e 2 blocos 

chaveados                                                                                       

Comprimento do Cabo 1,4m

Tensão 127V

Tensão / Potência 127 / 1000W

Entrada / Saída Duas entradas e duas saídas para contatos coaxiais tipo F. Uma entrada tipo RJ 45

Cabo 3x0,75mm²

Normas NBR NM 247-5 - CABO e NBR 14136/2002 - Plugue/Tomada

Cor Preto

Gabinete Policarbonato

Chave Chave tact

Proteção
Proteção automática de sub ou sobre-tensão. Dispositivo contra surtos via antena, cabo e rede elétrica. 

Dispositivo de proteção para equipamentos eletroeletrônicos conectados a lan ethernet

Função Filtro de Linha Filtro de linha EMI/RFI para equipamentos com fontes analógicas ou digitais

Função True RMS -

Microprocessado 

(CISC/Memória Flash)
Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho

Auto Teste na Partida -

Acompanha Controle Remoto e Cabo de Rede 2,0m

Peso Produto com a 

embalagem
1,014 Kg

Tamanho do Produto 

(CxLxA)
8 x 28 x 22 cm

Caixa Master 5 unidades

EAN 13 7899018472304 

DUN 14 17899018472301 

Classificação Fiscal / 

NCM
8536.49.00

Garantia 1 ano


